
４．２　安全性能讨论
由表３～表 ６可看出，在快速烤燃、弹丸射击、冲

击波感度、射流感度等低易损性能试验中，浇注 ＰＢＸ
的反应程度比 ＴＮＴ基混合炸药的反应程度温和得多，
尤其在快速烤燃试验中，Ｂ炸药和 ＲＳ２１１炸药分别产
生了爆轰和爆燃，浇注 ＰＢＸ只发生了局部燃烧。分析
其原因认为，以 ＴＮＴ为基的混合炸药在装药时易产生
偶然浇注疵病，在外界意外刺激下，炸药的脆性和结构

缺陷相互作用，产生局部应力集中，造成热点，引起炸

药燃烧，导致爆炸，发生意外事故。在浇注 ＰＢＸ中，
ＨＴＰＢ粘结剂经加入氰酸酯固化后形成了以端羟基聚
丁二烯为软段，固化剂为硬段的嵌段共聚物，炸药等固

体包复其中，有类似橡胶的特性，同时与弹壁粘结牢

固，在外力作用下，可在较大范围内产生塑性变形，及

时分散应力，在受热时它可先于 ＲＤＸ分解，产生气体
胀裂弹体，避免了爆炸组分进一步发生剧烈的反应。

５　结　论

通过快速烤燃等四种低易损性能试验研究表明，

我们设计的浇注 ＰＢＸ的安全性优于以 ＴＮＴ为基的混
合炸药。浇注 ＰＢＸ的炸药能量又可根据需要设计，可
广泛用于水中兵器，对空武器等战斗部中，是一类极有

发展前途的混合炸药。
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